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Pomocni programi Computer Setup (F10) 

Computer Setup mozete koristiti za sljedece: 

■ Promjenu tvornicki zadanih postavki. 

■ Namjestanje datuma i vremena sustava. 

■ Namjestanje, prikaz, promjenu ili potvrdu konfiguracije sustava, 
zajedno s postavkama procesora, grafike, memorije, zvuka, 
medija za pohranu, komunikacija i ulaznih uredaja. 

■ Izmjenu redoslijeda pokretanja uredaja za pokretanje kao sto su 
diskovi, disketni pogoni, opticki pogoni ili LS-120 pogoni. 

■ Omogucivanje brzog pokretanja (Quick Boot), koji je brzi od 
potpunog pokretanja (Full Boot), ali ne izvodi sve dijagnosticke 
provjere kao potpuno pokretanje. Sustav mozete postaviti da se: 

□ uvijek Brzo pokrece (Quick Boot ) (zadano); 

□ povremeno Potpuno pokrece (Full Boot) 
(od svakih 1 do 30 dana); ili 

□ uvijek Potpuno pokrece 

■ Za promjenu stanja prikaza poruka o samoprovjeri pri pokretanju 
(POST) odaberite Post Messages Enabled (Omogucene POST 
poruke) ili Disabled (Onemogucene). Post Messages Disabled 
sprjecava prikaz vecine POST poruka, poput brojanja memorije, 
naziva proizvoda i ostalih tekstnih poruka nevezanih uz pogreske. 
Dogodi li se POST pogreska, ona ce se na zaslonu prikazati bez 
obzira koji je nacin odabran. Zelite li rucno prijeci u nacin rada 
Post Messages Enabled (Omogucene POST poruke) za vrijeme 
samoprovjere, pritisnite bilo koju tipku (osim od F1 do F12). 

■ Prikaz oznake vlasnistva, teksta koji se prikazuje pri svakom 
ukljucivanju ili ponovnom pokretanju sustava. 
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■ Unos oznake modela ili identifikacijskog broja koji je tvrtka 
dodijelila ovome racunalu. 

■ Omogucivanje upita lozinke za pokretanje tijekom ponovnog 
pokretanja sustava (topla pokretanja), kao i tijekom ukljucivanja. 

■ Postavljanje lozinke za pokretanje koja upravlja pristupom 
pomocnom programu Computer Setup (F10) i postavkama 
opisanima u ovome dijelu. 

■ Osiguravanje integrirane funkcionalnosti ulaza/izlaza, sto 
ukljucuje serijske, USB ili paralelne ulaze, zvuk ili ugradenu 
mreznu karticu, na nacin da se mogu koristiti tek kad su sigurni. 

■ Omogucivanje i onemogucivanje sigurnosti glavnog zapisa 
za pokretanje (MBR). 

■ Omogucivanje i onemogucivanje pokretanja s prijenosna medija. 

■ Omogucivanje i onemogucivanje mogucnosti pisanja na disketu 
(ako je podrzano hardverom). 

■ Rjesavanje uocenih pogresaka s konfiguracijom sustava, a koje 
nije automatski rijesila samoprovjera pri pokretanju (POST). 

■ Dupliciranje postavki sustava spremanjem informacija 

o konfiguraciji na disketu i vracanjem na nekom drugom 
racunalu. 

■ Izvodenje samoprovjera na odredenome ATA disku 
(ako je podrzano hardverom). 

■ Omogucivanje ili onemogucivanje DriveLock blokade 
(ako je podrzano MultiBay pogonom). 
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Koristenje pomocnih prog ram a Computer Setup (F10) 

Programu Computer Setup se moze pristupiti samo ukljucivanjem 
racunala ili njegovim ponovnim pokretanjem. U izbornik programa 
Computer Setup mozete uci na sljedeci nacin: 

1. Ukljucite ili ponovno pokrenite racunalo. Ako ste u Microsoft 
Windows-u, pritisnite Start > Shut Down (Iskljuci racunalo) > 
Restart (Ponovno pokreni). 

2. Cim se racunalo ukljuci, pritisnite i drzite tipku F10 dok ne udete 
u Computer Setup. Ako je potrebno, za izlaz iz zaslona 

s naslovom pritisnite tipku Enter. 

Ako ne pritisnete tipku F10 u odgovarajucem trenutku, morate 
ponovno pokrenuti racunalo, ponovno pritisnuti i drzati tipku F10 
kako biste pristupili pomocnom programu. 

Ako koristite PS/2 tipkovnicu, mozda cete vidjeti poruku o pogresci 
tipkovnice — zanemarite je. 



3. Na popisu odaberite zeljeni jezik i pritisnite tipku Enter. 

4. Na izborniku Computer Setup Utilities nalaze se cetiri stavke: 
File (Datoteka), Storage (Pohrana), Security (Sigurnost), 
Power (Napajanje) i Advanced (Napredno). 

5. Koristite tipke sa strelicama (lijevo i desno) za odabir 
odgovarajuce stavke. Koristite tipke sa strelicama (gore i dolje) 
za odabir mogucnosti koju zelite i pritisnite tipku Enter. 

Za povratak na izbornik Computer Setup Utilities pritisnite 
tipku Esc. 

6. Za primjenu i spremanje promjena odaberite File > 
Save Changes and Exit (Spremi promjene i izadi). 

□ Ako ste izvrsili promjene koje ne zelite da stupe na snagu, 
odaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene 
i izadi). 

□ Za vracanje na tvornicke postavke, odaberite Set Defaults 
and Exit (Postavi zadano i izadi). Ova ce odrednica vratiti 
tvornicki zadane postavke sustava. 

AOPREZ: NEMOJTE iskljucivati racunalo dok ROM sprema promjene 
programa F10 Computer Setup jer bi se CMOS mogao poremetiti. 
Sigurno je iskljudti racunalo samo nakon izlaska iz zaslona F10 Setup. 
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Computer Setup 

Natpis Odrednica Opis 

File (Datoteka) System Information Prikazuje: 

(Informacije o sustavu) . nazjv pjsa( , a 

• vrstu/brzinu/broj koraka procesora 

• velicinu meduspremnika (L1/L2) 

• velicinu/brzinu instalirane memorije, broj 
kanala (jedan ili dva) (ako je primjenljivo) 

• integriranu MAC adresu za ugradenu 

i ukljucenu mreznu karticu (ako postoji) 

• ROM sustava (zajedno s nazivom obitelji 
i inadcom) 

• serijski broj kucista 

• evidencijski broj proizvoda 



About (O ...) 


Prikazuje obavijest o zastiti autorskih prava. 


Set Time and Date 
(Postava vremena 
i datuma) 


Omogucuje namjestanje vremena i datuma 
sustava. 


Replicated Setup 
(Dupliciranje postavki) 


Spremi na prijenosni medij 

Sprema konfiguraciju sustava, ukljucujuci 
CMOS, na formatiranu 1 ,44-MB disketu, 



USB flash medijski uredaj ili uredaj nalik na 
disketu (uredaj za pohranu koji emulira 
disketni pogon). 

Vrati s prijenosnog medija 

Vraca konfiguraciju sustava s diskete, USB flash 
medijskog uredaja ili uredaja nalik na disketu. 

(j?*^ Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Computer Setup (nastavak) 



Natpis 


Odrednica 


Opis 


File (Datoteka) 
(nastavak) 


Default Setup 
(Zadane postavke) 


Save Current Settings as Default 
(Spremi trenutacne postavke 

Ifrio TnrJnn 

l\UW &UUUMCJ 

Sprema postavke trenutacne konfiguracije 
sustava kao zadane. 

Restore Factory Settings as Default 
(Vrati tvornicke postavke kao zadane) 

Vraca postavke tvornicke konfiguracije sustava 
kao zadane. 




Apply Defaults and Exit 
(Primjeni zadano i izadi) 


Primjenjuje trenutacno oznacene zadane 
postavke i cisti sve postavljane lozinke. 




Ignore Changes 

nnn Fyit I / nnpmnri 

U I IU 1— Al 1 l t—\~i \ 1 CI 1 1 1 1 

promjene i izadi) 


Izlazi iz Computer Setup-a bez primjene ili 

Qnrpmnn in nrnmipnn 




Save Changes and Exit 
(Spremi promjene 
i izadi) 


Sprema promjene konfiguracije sustava ili 
zadane postavke i izlazi iz Computer Setup-a. 


Storage 
(Pohrana) 


Device Configuration 
(Konfiguracija uredaja) 


Prikazuje popis svih instaliranih, BlOS-om 
nadziranih, uredaja za pohranu. 



Nakon odabira nekog uredaja, prikazat ce 
se detaljne informacije i odrednice. Mogu biti 
prikazane ove odrednice. 

Diskette Type (Vrsta diskete) 

Ustanovljuje vrstu medija najveceg kapaciteta koji 
se moze koristiti u disketnom pogonu. 

Legacy Diskette Drives (Ugradeni disketni pogoni) 

Mogucnosti su 3,5" 1,44 MB i 5,25" 1,2 MB. 

Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraci ji hardvera. 
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Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Storage Device Configuration 

(Pohrana) (Konfiguracija uredaja) 

(nastavak) (nastavak) 



Drive Emulation (Emulacija pogona) 

Omogucuje odabir vrste emulacije pogona 
nekih uredaja za pohranu. (Primjerice, 
ZIP pogon moze postati pogon za pokretanje 
sustava odabirom emulacije diskete.) 

Drive Type Emulation Options 
(Vrsta pogona) (Odrednice emulacije) 

ATAPI Zip drive None (treated as Other) 
(ATAPI Zip pogon) (Nema (ponasa se 
kao Ostalo)) 

Diskette (treated as diskette 
drive) (Disketa (ponasa se 
kao disketni pogon). 

IDE Hard Disk None (treated as Other) (IDE 
tvrdi disk) (Nema (ponasa se 

kao Ostalo)) 

Disk (treated as hard drive) 
(Disk (ponasa se kao tvrdi disk)) 



Legacy Diskette 

(Ugradena 

disketa) 

IDE CD-ROM 



ATAPI LS-120 



No emulation options 
available (Nema dostupnih 
odrednica emulacije). 

No emulation options 
available (Nema dostupnih 
odrednica emulacije). 

None (treated as Other) 
(Nema (ponasa se 
kao Ostalo)) 

Diskette (treated as diskette 
drive) (Disketa (ponasa se kao 
disketni pogon). 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Computer Setup (nastavak) 

Natpis Odrednica Opis 



Storage Device Configuration 

(Pohrana) (Konfiguracija uredaja) 

(nastavak) (nastavak) 



Zadane vrijednosti za IDE/SATA 

Multisector Transfers (ATA disks only) 
(Visesektorski prijenosi (samo ATA diskovi)) 

Odreduje kolicinu sektora koji se prijenose 
u operaciji visesektorskog PIO. Odrednice 
(ovisno o mogucnostima uredaja) su Disabled 
(Onemoguceno), 8 i 16. 

Transfer Mode (ATA devices only) 
(Vrsta prijenosa (samo ATA uredaji)) 

Odreduje nacin aktivnog prijenosa podataka. 
Odrednice (ovisno o mogucnostima pogona) 
su PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, 
Ultra DMA 0 i Max UDMA. 

Translation Mode (Nacin pretvorbe) 

(ATA disks only) (samo ATA diskovi) 

Omogucuje odabir nacina pretvorbe koji 

ce uredaj koristiti. Ovo BIOS-u omogucuje pristup 

diskovima na kojima su izradene particije 

i formatirani su na drugim sustavima, a bit ce 

od koristi korisnicima starijih verzija UNIX-a (npr. 

SCO UNIX inacice 3.2). Odrednice su Bit-Shift, 

LBA Assisted, User i None. 

/\ OPREZ: U normalnim slucajevima, nacin 
— pretvorbe automatski odabran od strane BlOS-a 
ne bi se trebao mijenjati. Ako odabrani nacin 
pretvorbe nije kompatibilan onomu koji je bio 
aktivan kad je disk formatiran i kad su 
napravljene particije, podaci na disku nece 
se mod koristiti. 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Storage 

(Pohrana) 

(nastavak) 



Device Configuration 
(Konfiguracija uredaja) 
(nastavak) 



Storage Options 
(Odrednice pohrane) 



Translation Parameters (Parametri 
pretvorbe) (ATA disks only) (samo ATA diskovi) 

<£^ Ova se znacajka pojavljuje samo ako je 
odabran User translation mode (Korisnicki 
nadn pretvorbe). 

Omogucuje odredivanje parametara (logickih 
cilindara, glava i sektora po zapisu) koje BIOS 
koristi za pretvorbu ulazno/izlaznih zahtjeva 
diska (iz operacijskog sustava ili programa) 
u izraze koje disk moze prihvatiti. Broj logickih 
cilindara ne smije biti veci od 1 024. Broj glava 
ne smije biti veci od 256. Broj sektora po zapisu 
ne smije biti veci od 63. Ova polja prikazana su 
i mogu se mijenjati samo kad je nacin pretvorbe 
postavljen na User. 

Removable Media Boot 
(Pokretanje s prijenosnog medija) 

Omogucuje/onemogucuje pokretanje sustava 
s prijenosna medija. 

Legacy Diskette Write 
(Pisanje na ugradenu disketu) 

Omogucuje/onemogucuje mogucnost pisanja 
podataka na ugradene diskete. 

Nakon spremanja promjena u odrednici 
Removable Media Write, racunalo ce se 
ponovno pokrenuti. Racunalo zatim iskljudte 
i ukljudte rucno. 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Computer Setup (nastavak) 

Natpis Odrednica Opis 

Storage Storage Options BIOS DMA Data Transfers 

(Pohrana) (Odrednice pohrane) (BIOS DMA prijenosi podataka) 

(nastavak) (nastavak) Omogucuje nadzor nad ispunjenjem zahtjeva 

BlOS-a za diskovni U/l. Ako je odabrano 
»Enable« (Omoguci), BIOS ce ispuniti zahtjeve 
ATA diska za citanjem i pisanjem s DMA 
prijenosom podataka. Ako je odabrano 
»Disable« (Onemoguci), BIOS ce ispuniti zahtjeve 
ATA diska za citanjem i pisanjem s PIO 
prijenosom podataka. 

SATA Emulation (SATA emulacija) 

Omogucuje odabir nacina pristupa SATA 
kontroleru i uredajima od strane operacijskog 
sustava. 

» Separate IDE Controller (Odvojeni IDE 
kontroler) je zadana odrednica. U ovom se nacinu 
moze pristupiti do 4 SATA i 2 PATA uredaja. 
SATA i PATA kontroleri se pojavljuju kao dva 
odvojena IDE kontrolera. Ovu mogucnost 
koristite sa sustavima Microsoft Windows 2000 
i Windows XP. 

• SATA 0 se vidi kao SATA Primary Device 0 

• SATA 1 (ako postoji) se vidi kao SATA 
Secondary Device 0 

» Combined IDE Controller « (Povezani IDE 
kontroler) je druga odrednica. U ovom se nacinu 
moze pristupiti do 2 PATA i 2 SATA uredaja. SATA 
i PATA kontroleri se pojavljuju kao jedan povezani 
IDE kontroler. Ovu mogucnost koristite sa 
sustavom Microsoft Windows 98 i ranijim 
inacicama operacijskih sustava. 

• PATA Primary Device 0 zamjenjuje SATA 1 

• PATA Primary Device 1 zamjenjuje SATA 3 

<f^ Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Computer Setup (nastavak) 

Natpis Odrednica Opis 

Storage Storage Options IDE Controller (IDE kontroler) 

(Pohrana) (Odrednice pohrane) Omogucivanje i onemogucivanje glavnog IDE 

(nastavak) (nastavak) kontrolera. Ova je znacajka podrzana samo 

na nekim modelima. 

Primary SATA Controller 
(Glavni SATA kontroler) 

Omogucuje i onemogucuje glavni SATA kontroler. 

Secondary SATA Controller 
(Drugi SATA kontroler) 

Omogucuje i onemogucuje drugi SATA kontroler. 
Ova je znacajka podrzana samo na nekim 
modelima. 

Omogucuje pokretanje samoprovjera na ATA 
diskovima s mogucnostima provjere sustava za 
zastitu pogona (DPS). 

Ova ce se odrednica pojaviti tek ako je 
na sustav prikl jucen barem jedan pogon 
s mogucnoscu DPS samoprovjera. 

Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 



IDE DPS Self-Test 
(Samoprovjera) 
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Computer Setup (nastavak) 

Natpis Odrednica Opis 



Storage Boot Order 

(Pohrana) (Redoslijed pokretanja) 

(nastavak) 



Omogucuje: 

• Odreduje redoslijed kojim ce se prikljuceni 
uredaji (kao sto su USB flash medijski 
uredaj, disketni pogon, disk, opticki pogon 
ili mrezna kartica) pokretati ako na njima 
postoji zapis za pokretanje operacijskog 
sustava. Svi uredaji na popisu mogu se 
pojedinacno izostaviti ili ukljuciti kao izvori 
za pokretanje operacijskog sustava. 

• Odreduje redoslijed prikl jucenih tvrdih 
diskova. Prvi tvrdi disk u redoslijedu imat 
ce prioritet pri pokretanju i bit ce oznacen 
kao pogon C (ako su prikljuceni uredaji). 

Dodjele oznaka u sustavu MS-DOS mozda 
nece vrijediti nakon pokretanja operacijskog 
sustava koji nije MS-DOS. 

Shortcut to Temporarily Override 
Boot Order (Precox za privremenu 
promjenu redoslijeda pokretanja) 

Za pokretanje s uredaja koji nije zadani uredaj 
naveden u Boot Order, ali samo jednom, 
ponovno pokrenite racunalo i, kad zaruljica 
zaslona postane zelena, pritisnite tipku F9. 
Nakon dovrsetka samoprovjere pri pokretanju, 
prikazatce se popis sustavskih uredaja. Tipkama 
sa strelicama odaberite zeljeni uredaj za 
pokretanje, a zatim pritisnite tipku Enter. 
Racunalo se pokrece s odabranog uredaja 
samo ovaj put. 



<£^ Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 



Prirucnik za Computer Setup (F10) 



www.hp.com 



1 1 



Pomocni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Security 
(Sigurnost) 



Setup Password 
(Lozinka za postavu) 



Power-On Password 
(Lozinka za pokretanje) 



Omogucuje postavljanje i omogucivanje lozinke 
za postavu (nadzorne lozinke). 

Postavi li se lozinka za postavu, nju ce trebati 
unijeti za promjenu odrednica u Computer 
Setup-u, zapisivanje u ROM, te promjenu nekih 
odrednica za »ukljud i radi« uredaje u sustavu 
Windows. 

Vise informacija pogledajte u vodicu Rjesavanje 
problema na dokumentacijskom CD-u. 

Omogucuje postavljanje i omogucivanje lozinke 
za pokretanje. 

Vise informacija pogledajte u vodicu Rjesavanje 
problema na dokumentacijskom CD-u. 



Password Options 
(Od red nice lozinke) 

(Ova ce se odrednica 
pojaviti samo ako je 
postavljena lozinka 
za pokretanje.) 



Odreduje zahtjeva li se lozinka tijekom toplog 
pokretanja (CTRL+ALT+DEL). 

Za detaljnije informacije pogledajte 
Vodic za upravljanje racunalom na 
dokumentacijskom CD-u. 



Pre-Boot Authorization 
(Autorizacija prije 
pokretanja) 



Dopusta omogucivanje/ onemogucivan je 
koristenja Smart Card-a umjesto Lozinke za 
pokretanje. 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugadja, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Prirucnik za Computer Setup (F 1 0) 



Pomocni program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Security 

(Sigurnost) 

(nastavak) 



Smart Cover 
(Pametni poklopac) 



Embedded Security 
(Ugradena sigurnost) 



Device Security 
(Sigurnost uredaja) 



Network Service Boot 
(Mrezno pokretanje) 



Omogucuje: 

• Otkljucavanje/zakljucavanje blokade poklopca. 

• Postavljanje Cover Removal Sensor (Senzora 
uklanjanja poklopca) na Disable/Notify 
User/Setup Password (Onemoguci/Obavijesti 
korisnika/Lozinka za postavu). 

Notify User upozorava korisnika da je senzor 
otkrio kako je poklopac uklanjan. Setup 
Password zahtjeva upis lozinke za postavu za 
pokretanje racunala, ako senzor otkrije da je 
poklopac uklanjan. 

Ova je znacajka podrzana samo na nekim 
modelima. Za detaljnije informacije pogledajte 
Vodic za upravljanje racunalom na 
dokumentacijskom CD-u. 



Podrska za neke odrednice programa 
o konfiguraciji hardvera. 



Omogucuje: 

• Omogucivan je/ onemogucivan je ugradenog 
sigurnosnog uredaja. 

• Vracanje na tvornicke odrednice uredaja. 

Ova je znacajka podrzana samo na nekim 
modelima. Za detaljnije informacije pogledajte 
Vodic za upravljanje racunalom na 
dokumentacijskom CD-u. 

Omogucuje/onemogucuje serijske prikljucnice, 
paralelne prikljucnice, prednje USB prikljucnice, 
audio u sustavu, mrezne kontrolere (neki modeli), 
MultiBay pogone (neki modeli) i SCSI kontrolere 
(neki modeli). 

Omogucuje/onemogucuje mogucnost pokretanje 
racunala s operacijskog sustava instaliranog 
na mreznom posluzitelju. (Ova je znacajka 
dostupna samo na modelima s mreznom 
karticom; mrezni kontroler mora se nalaziti na PCI 
sabirnici ili biti ugraden u maticnu plocu.) 

Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 



Prirucnik za Computer Setup (F10) 
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Pomocni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (nastavak) 

Natpis Odrednica Opis 

Security System IDs Omogucuje od recti vanje: 

(Sigurnost) (Identifikacijski brojevi . Oznake modela (1 8-bitni kod) te oznake 

(nastavak) sustava) vlasnistva (80-bitni kod prikazan tijekom 

samoprovjere pri pokretanju). 
Za detaljnije informacije pogledajte 
Vodic za upravljanje racunalom na 
dokumentacijskom CD-u. 

• Serijskog broja kucista ili Univerzalnog 
jedinstvenog identifikacijskog (UUID) broja. 
UUID se moze mijenjati samo ako je 
trenutacni serijski broj kucista neispravan. 
(Ovi identifikacijski brojevi se obicno 
postavljaju u tvornici i koriste se za 
jednoznacno raspoznavanje sustava.) 

• Regionalne postavke tipkovnice (npr. engleski 
ili njemacki) za stavku System ID. 

Omogucuje dodjelu ili promjenu glavne ili 
korisnicke lozinke za MultiBay tvrde diskove (nije 
podrzano na SCSI tvrdim diskovima). Ako je ova 
znacajka omogucena, korisnik mora upisati jednu 
od lozinki za DriveLock tijekom pokretanja. Ako niti 
jedna nije uspjesno upisana, tvrdi ce disk ostati 
nedostupan dok se jedna od lozinki uspjesno ne 
upise tijekom sljedecim hladnih pokretanja. 

Ova ce se odrednica pojaviti tek ako je 
na sustav prikl jucen barem jedan MultiBay 
pogon koji podrzava DriveLock. 

Za detaljnije informacije pogledajte 
Vodic za upravljanje racunalom na 
dokumentacijskom CD-u. 

Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 



DriveLock 
(Blokada pogona) 
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Prirucnik za Computer Setup (F 1 0) 



Pomocni program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Security 

(Sigurnost) 

(nastavak) 



Master Boot Record 
Security (Sigurnost 
glavnog zapisa za 
pokretanje) 



Save Master Boot 
Record (Spremi glavni 
zapis za pokretanje) 



Omogucivanje i onemogucivanje sigurnosti 
glavnog zapisa za pokretanje (MBR). 

Kad se omoguci, BIOS ce odbaciti sve zahtjeve 
za pisanje u MBR na sadasnjem disku za 
pokretanje. Pri svakome pokretanju ili 
ponovnome pokretanju racunala, BIOS 
usporeduje MBR sadasnjeg diska za pokretanje 
s ranije spremljenim MBR-om. Otkriju li se 
promjene, ponudit ce se mogucnost spremanja 
MBR-a na sadasnji disk za pokretanje, vracanja 
ranije spremljenog MBR-a ili onemogucivanje 
sigurnosti za MBR. Ako je postavljena, bit ce 
potrebno upisati lozinku za pokretanje. 

Onemogucite sigurnost MBR-a prije namjerne 
prom|ene podjeTe particija ili formati ran|a 
sadasnjeg diska za pokretanje. Neki alati za 
upravljanje diskom (poput FDISK i FORMAT) 
pokusat ce azurirati MBR. 

Ako je omogucena sigurnost MBR-a, a pristupe 
disku odreduje BIOS, zahtjevi za pisanjem na 
MBR bit ce odbaceni, sto ce prouzrodti da alati 
dojavljuju pogreske. 

Ako je omogucena sigurnost MBR-a, a pristupe 
disku odreduje operacijski sustav, BIOS ce 
prepoznati sve promjene MBR-a tijekom 
sljedeceg pokretanja i prikazat ce se poruka 
upozorenja sigurnosti MBR-a. 



Sprema sigurnosnu kopiju glavnog zapisa za 
pokretanje trenutacnog diska za pokretanje. 

<£^ Pojavljuje se samo ako je omogucena 
sigurnost MBR-a. 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Pomocni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Security 

(Sigurnost) 

(nastavak) 



Restore Master Boot 
Record (Vracanje 
glavnog zapisa za 
pokretanje) 



Vraca MBR zapis na sadasnji disk za 
pokretanje. 

<£^ Pojavljuje se samo ako se ispune ovi uvjeti: 

• Omogucena |e sigurnost MBR-a. 

• Ranije je napravljena sigurnosna 
kopija MBR-a. 

• Sadasnji disk za pokretanje isti je onaj 
s kojeg je napravljena sigurnosna 
kopija MBR-a. 

/\ OPREZ: Vracanjem ranije spremljenog MBR-a 
^ — ^ nakon sto je alat za disk ili operacijski sustav 
izmijenio MBR, podaci na disku mozda se nece 
mod koristiti. Vratite ranije spremljeni MBR 
samo ako ste uvjereni da je MBR sadasnjeg 
diska za pokretanje ostecen ili zarazen virusom. 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Prirucnik za Computer Setup (F 1 0) 



Pomocni program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (nastavak) 

Natpis Odrednica Opis 

Advanced Power-On Options Omogucuje odredivanje: 

(Napredno)* (Odrednice pokretanja) . Na£jnQ rada poST . a (QuickB oot, FullBoot 

*Samo za FullBoot svakih 1-30 dana) 

napredne . p oru ke POST-a 

korisnike. (omoguceno/onemoguceno). 

• Upitza F9 (omoguceno/onemoguceno) 
Omogucivanje ove znacajke ce tijekom 
POST-a prikazati poruku »F9 = Boot Menu«. 
Onemogucavanje ove znacajke sprjecava 
prikazivanje teksta. Pa ipak, pritiskom na 
tipku F9 cete doci do zaslona Shortcut Boot 
[Order] Menu. Bise informacija pogledajte 
u Pohrana > Redoslijed pokretanja. 

• Upitza F10 (omoguceno/onemoguceno) 
Omogucivanje ove znacajke ce tijekom 
POST-a prikazati poruku »F 1 0 = Setup«. 
Onemogucavanje ove znacajke sprjecava 
prikazivanje teksta. Pa ipak, pritiskom na 
tipku F10 cete doci do zaslona Setup. 

• Upitza F12 (omoguceno/onemoguceno) 
Omogucivanje ove znacajke ce tijekom 
POST-a prikazati poruku »F12 = Network 
Service Boot«. Onemogucavanje ove 
znacajke sprjecava prikazivanje teksta. 
Pa ipak, pritiskom na tipku F12 cete 
svejedno prisiliti sustav na pokretanje 

s mreze. 

Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Pomocni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Advanced 

(Napredno) 

(nastavak) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Power-On Options 
(Odrednice pokretanja) 
(nastavak) 



Omogucuje odredivanje: 

• Option ROM prompt (enable/disable) 
(Upita ROM-a o odrednicama 
(omoguci/onemoguci). Omogucivanjem 
ove znacajke sustav ce prikazati poruku 
prije udtavanja odrednica ROM-a. 
(Ova je znacajka podrzana samo 

na nekim modelima.) 

• Remote wakeup boot source (remote 
server/local hard drive) (Udaljeni izvor 
pokretanja pri budenju (udaljeni 
posluzitel j/lokalni disk)) 

• After Power Loss (off/on) (Nakon nestanka 
napajanja (ukljuceno/iskljuceno)): Nakon 
nestanka napajanja, prikljucite li racunalo 
u elektricnu uticnicu i zelite ukljuciti 
napajanje racunala preko prekidaca 

na toj uticnici, postavite ovu odrednicu 
na »ukljuceno«. 

<£^ Iskljucite li napajanje racunala preko prekidaca 
na uticnici, necete mod koristiti znacajku 
mirovanja/spavanja ili znacajke upravljanja 
na daljinu. 

• POST Delay (in seconds) 
(enable/disable) (Zadrska POST-a 
(omoguceno/onemoguceno)). Omogucivanje 
ove znacajke ce dodati korisnicki odredenu 
zadrsku POST postupku. Ova zadrska je 
ponekad potrebna za tvrde diskove na nekim 
PCI karticama koji se vrlo sporo pokrecu; tako 
sporo da nisu spremni za pokretanje do 
trenutka kada POST zavrsi. POST zadrska 
vam daje i vrijeme za odabir tipke F10 za 
ulazak u Computer (F10) Setup. 

<£^ Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Prirucnik za Computer Setup (F 1 0) 



Pomocni program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Advanced 

(Napredno) 

(nastavak) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Power-On Options 
(Odrednice pokretanja) 
(nastavak) 



Omogucuje odredivanje: 

• Nacin rada APIC-a za ulaz/izlaz 
(omoguci/onemoguci) Ukljucivanje ove 
znacajke ce omoguciti operacijskom sustavu 
Microsoft Windows optimalan rad. 

Ova znacajka mora biti iskljucena za 
ispravan rad nekih operacijskih sustava koji 
nisu Microsoft-ovi. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(enable/disable) (ACPI/USB meduspremnici 
na vrhu memorije (omoguci/onemoguci)). 
Omogucavanje ove znacajke stavlja USB 
memorijske meduspremnike na vrh memorije. 
Prednost je da je neka kolicina memorije 
ispod 1 MB oslobodena za koristenje od 
strane ROM-a. Nedostatak je taj da 
popularni upravitelj memorijom, HIMEM.SYS, 
ne radi ispravno kada su USB meduspremnici 
na vrhu memorije, a sustav ima 64 MB ili 
manje RAM memorije. 

• Hyper-threading (enable/disable) 
Hyper-threading (omoguceno/ onemoguceno). 

• Fan idle mode (Ventilator kod rada bez 
aktivnosti): Brzina kod rada bez aktivnosti 
moze se postaviti na visu vrijednost. 

Visa brzina ce omoguciti vise hladenja 
tijekom rada bez aktivnosti, ali ce biti 
bucnije. (Ova je znacajka podrzana samo 
na nekim modelima.) 



Ova znacajka omogucuje povecanje 
najmanje brzine ventilatora; ne utjece na 
najvecu brzinu i ne moze se usporiti ispod 
najmanje brzine. 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Pomocni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Advanced 

(Napredno)* 

(nastavak) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



BIOS Power-On 
(Pokretanje BlOS-om) 

Onboard Devices 
(Ugradeni uredaji) 



Omogucuje pokretanje racunala u odredeno 
vrijeme. 

Omogucuje odredivanje resursa ili 
onemogucivanje ugradenih uredaja (disketnog 
kontrolera, serijskog ulaza ili paralelnog ulaza). 



PCI Devices (PCI uredaji) 



Bus Options (Odrednice 
sabirnice) 



• Prikazuje popis nedavno ugradenih PCI 
uredaja i njihove IRQ postavke. 

• Omogucuje ponovno podesavanje 
IRQ postavki tih uredaja ili njihovo 
onemogucivanje. Ove postavke nece imati 
utjecaja u operacijskome sustavu koji 
koristi APIC. 

Na nekim modelima dopusta vam 
omogucivanje i onemogucivanje: 

• PCI SERR# Generation 
(stvaranje PCI SERR#) 

• PCI VGA palette snooping (trazenje PCI 
VGA palete), sto u konfiguracijski prostor 
za PCI smjesta i trazenje VGA palete; 
potrebno je samo ako je ugradeno vise 
grafickih kartica 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Prirucnik za Computer Setup (F 7 0) 



Pomocni program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Advanced 

(Napredno) 

(nastavak) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Device Options 
(Odrednice uredaja) 



Omogucuje postavljanje: 

• Printer mode (bi-directional, EPP & ECP, 
output only) (Nacina rada pisaca 
(dvosmjerno, EPP i ECP, samo izlaz)). 

• Stanje tipke Num Lock pri pokretanju 
(ukljuceno/iskljuceno). 

• S5 Wake on LAN (enable/disable) 
(S5 probudi se pri mreznoj aktivnosti 
(ukljuceno/iskljuceno). 

• Za onemogucivanje odrednice Wake on LAN 
tijekom stanja iskljucenosti (S5), koristite tipke 
sa strelicama (lijevo i desno) kako biste 
odabrali Advanced (Napredno) > 
izbornik Device Options (Odrednice 
uredaja) i postavili znacajku S5 Wake on 
Lan na »Disable« (Onemoguceno). Ovim se 
postize najmanja potrosnja energije 

u racunalu tijekom stanja S5. Ne utjece na 
sposobnosti racunala za budenje kod mrezne 
aktivnosti tijekom mirovanja ili hiberniranja, 
ali ce ga sprijedti u budenju iz S5 putem 
mreze. Ne utjece na rad mrezne veze dok je 
racunalo ukljuceno. 

• Ako mrezna veza nije potrebna, potpuno 
onemogucite mreznu karticu (NIC) 
koristenjem tipki sa strelicama (lijevo i desno) 
za odabir Security (Sigurnost) > izbornik 
Device Security (Sigurnost uredaja). 
Postavite odrednicu Network Controller 
(Mrezna kartica) na »Device Hidden« 
(Uredaj skriven). Ovo sprjecava koristenje 
mrezne kartice od strane operacijskog 
sustava i smanjuje energiju koristenu u stanju 
S5. 

• Processor cache (enable/disable) 
(Meduspremnik procesora 
(omoguceno/ onemoguceno)) 



Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Pomocni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis 



Odrednica 



Opis 



Advanced 

(Napredno) 

(nastavak) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Device Options 
(Odrednice uredaja) 
(nastavak) 



Omogucuje postavljanje: 

• ACPI S3 support (enable/disable) (Podrska za 
ACPI 33 (omoguceno/onemoguceno)). S3 je 
stanje spavanja ACPI-a (naprednog sucelja za 
konfiguraciju i napajanje) koje mozda nece 
podrzavati neki hardverski dodaci. 

Odabir ACPI S3 je podrzan samo na nekim 
modelima. Ako podrska za odrednicu ACPI nije 
prisutna, niti druge ACPI S3 odrednice (ACPI S3 
Video REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset i ACPI 
S3 PS2 Mouse Wakeup) nece biti dostupne. 

• ACPI S3 Video REPOST (enable/disable) 
(omoguceno/onemoguceno)). Ova znacajka 
ponovno pokrece memoriju videa pri 
pokretanju iz stanja S3 (dostupno samo 

na nekim modelima). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (enable/disable) 
(omoguceno/onemoguceno). Resetira disk 
nakon budenja iz stanja mirovanja S3. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (enable/disable) 
(omoguceno/onemoguceno). Omogucuje 

da mis probudi sustav iz stanja spavanja S3 
(dostupno samo na nekim modelima). 

• Unique Sleep State Blink Patterns (Jedinstveni 
uzorci treperenja tijekom mirovanja). 
Omogucuje zadavanje uzorka treperenja 
LED zaruljice koji jedinstveno odreduje svako 
stanje mirovanja. 

• Integrated Video (enable/disable) (Ugradeni 
video) Omogucuje istovremeno koristenje 
ugradenog videa i PCI Up Solution videa 
(dostupno samo na nekim modelima). 

Umetanje PCI ili PCI Express video kartice 
automatski onemogucuje ugradeni video. Kada 
je ukljucen PCI Express video, ugradeni video 
mora ostati iskljucen. 

(j?*^ Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Prirucnik za Computer Setup (F 7 0) 



Pomocni program Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (nastavak) 



Natpis Odrednica Opis 



Advanced Device Options Omogucuje postavljanje: 

(Napredno)* (Odrednice uredaja) . Monitor Tracking (enable/disable) 

(nastavak) (nastavak) (Evidentiranje monitora (omoguceno/ 

*Samo za onemoguceno)). Omogucuje ROM-u 

napredne spremanje informacija o monitoru. 

korisnike - • NIC PXE Option ROM Download 

(enable/disable) (Preuzimanje NIC PXE 
dodatnog ROM-a (omoguceno/ 
onemoguceno)). BIOS sadrzi ulozeni 
dodatni ROM za NIC kako bi omogucio 
sustavu pokretanje preko mreznog PXE 
posluzitelja. Ovo se obicno koristi za 
preuzimanje tvrtkinog zapisa za pokretanje 
na disk. Dodatni ROM za NIC zauzima 
memorijski prostor ispod 1 MB, koji se 
obicno naziva DOS Compatibility Hole 
(DCH) prostor. Ovaj je prostor ogranicen. 
Ova F10 odrednica omogucuje korisnicima 
onemogucavanje preuzimanja ovog 
ulozenog dodatnog ROM-a za NIC, 
dajuci tako vise DCH prostora za dodatne 
PCI kartice koje trebaju prostor za dodatni 
ROM. Zadano je da je dodatni ROM za 
NIC omogucen. 

PCI VGA Configuration Prikazano samo ako na sustavu postoji vise PCI 
(Konfiguracija PCI VGA) grafickih kartica. Omogucuje vam odredivanje 

VGA kontrolera koji ce se koristiti pri pokretanju 
tj. koji je glavni VGA kontroler. 

Podrska za neke odrednice programa Computer Setup moze biti drugacija, ovisno 
o konfiguraciji hardvera. 
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Pomocni program Computer Setup (F10) 



Vracanje konfiguracijskih odrednica 



Postoje dva nacina za vracanje konfiguracijskih odrednica 
postavljanih u pomocnom programu Computer Setup (F10). 



Prvi nacin: Arhiviranje i vracanje Flash ROM CMOS-a 
Znacajka— Koristenje promjene prekidaca napajanja 



A 



F10 Computer Setup CMOS konfiguracijske odrednice su pohranjene 
u Non- Volatile RAM (NVRAM). 

Svaki put kada se racunalo pokrene, ROM sustava sprema kopiju 
NVRAM-a (ukljucujuci CMOS, lozinke i druge varijable sustava) 
u flash ROM. Ako sustav postane nestabilan, posljednja dobra kopija 
NVRAM-a se moze vratiti koristenjem znacajke zvane »power button 
override«. Za vracanje NVRAM-a ucinite sljedece: 

1. Dok je racunalo ugaseno, pritisnite i otpustite prekidac napajanja. 

2. Odmah nakon pritiskanja prekidaca napajanja (tijekom POST-a), 
pritisnite i drzite prekidac napajanja dok se racunalo ne ugasi 
(oko cetiri sekunde). 

Kod sljedeceg pokretanja, ROM primjecuje ovaj »power button 
override« dogadaj i zastitna kopija NVRAM-a je automatski vracena. 

OPREZ: Iskopcavanje kabela za napajanje tijekom POST-a moze poremetiti 
uvodnu sliku (zaslon s logotipom koji se vidi tijekom POST-a). Za obnovu 
uvodne slike potrebno je obnoviti (flash) ROM, ali racunalo ce nastaviti 
ispravno raditi. 



Zbog »power button override« znacajke, ne mozete iskljuciti racunalo 
prekidacem napajanja odmah nakon pokretanja, tijekom POST-a 
(Power-On Self-Test (Samoprovjera pri pokretanju). Video prikaz 
mora biti aktivan prije nego sto se racunalo moze iskljuciti 
prekidacem napajanja. 
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Drugi nacin: Spremanje i vracanje s prijenosnog medija 

Ovaj nacin vracanja zahtjeva da ste prvo izvrsili naredbu Save to 
Removable Media (Spremi na prijenosni medij) programom 
Computer Setup (F10) Utility, prije vracanja. (Pogledajte »Spremi na 
prijenosni medij« na str. 4 u tablici odrednica Computer Setup-a.) 



Preporuceno je spremiti svaku promjenu konfiguracije racunala 
na disketu, USB flash medijski uredaj ili uredaj nalik na disketu 
(uredaj za pohranu koji emulira disketni pogon) i pohraniti disketu 
ili uredaj za mogucu buducu uporabu. 



Za vracanje konfiguracije, umetnite disketu, USB flash medijski 
uredaj ili drugi medij za pohranu koji emulira disketu, s pohranjenom 
konfiguracijom i izvrsite naredbu Restore from Removable Media 
(Vrati s prijenosnog medija) s programom Computer Setup (F10). 
(Pogledajte »Vrati s prijenosnog medija« na str. 4 u tablici odrednica 
Computer Setup-a.) 
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